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Esta charla tiene como objetivo presentar los principales resultados obtenidos al
aplicar la técnica Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) en la resolución de
algunas problemáticas ambientales, con las que se viene trabajando en los últimos
años, Se hará hincapié en las formas de obtención de muestras representativas, en
las metodologías de mediciones aplicadas y en los problemas y sus eventuales
resoluciones asociados a la adquisición de espectros LIBS y su posterior análisis
estadístico.  

LIBS se ha abierto camino como una técnica de diagnóstico simple que permite la
detección rápida de elementos de interés en diferentes muestras,
independientemente de su estado de agregación. Esta técnica consiste en enfocar
un láser pulsado de alta potencia en la superficie de la muestra, proporcionando así
información sobre los elementos que componen la muestra a nivel atómico. 

Dentro de los trabajos desarrollados en medio ambiente se encuentran la
aplicación de la técnica para la medición rápida de determinados plaguicidas en
hortalizas de hojas verdes, identificándolos a partir del registro de las líneas de
emisión que componen los agentes activos. Por otro lado, la determinación y
cuantificación del contenido de carbono en suelos de producción agrícola,
principalmente la fracción orgánica, de importancia medioambiental y productiva. En
muestras de compost bovino y porcino se puso a punto la detección de fósforo total,
elemento que suele presentarse en cantidades importantes y la saturación del
mismo en el suelo puede contribuir a la eutrofización de cuerpos de agua
superficiales. Además, al ser la técnica LIBS muy útil en la detección de metales
pesados, se presentan los resultados alcanzados en la determinación  de cobre y
cromo en microplásticos obtenidos en muestras de agua provenientes de un arroyo
de la zona. 
Por último, se van a presentar los resultados preliminares en temáticas que están
aún en desarrollo, como la determinación de hidrocarburos en suelos y la detección
de titanio en efluentes líquidos industriales.
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